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FICHA TECNICA

Geoplasticos Agroindustriales SA de CV ofrece diseño y fabricación de innovador sistema intensivo piscícola, es una 
oportunidad de negocio rentable para darle valor agregado al rancho o granja. Los materiales con los que son fabricados 
son de la mas alta calidad:
Geomembrana HDPE
Bolsa circular de polietileno de alta densidad fabricada a medidas con equipo de termofusion, aire caliente y extrusión. El 
material esta garantizado y cuenta con las pruebas de hermeticidad para evitar fugas.
Malla de Acero
Malla electro soldada recubierta con pintura anticorrosivas para darle mayor vida útil, funciona como estructura del 
tanque y distribuye los esfuerzos laterales causados por el empuje hidrostático del agua.
Tubo de Acero
Tubo industrial galvanizado de 1.5” de diámetro colocados a cada 1.5 metros, esto puede variar según el diseño del 
tanque. Los tubos funcionan como soporte para la malla la cual va cinchada a estos.
Cinturón de Fleje
Se coloca de 1 a 2 cinturones tipo fleje para darle mayor resistencia a la estructura de la malla, puede ser un fleje de acero 
o un cinturón de polietileno de alta densidad según el diseño del tanque.
Accesorios
El sistema de desagüe consta de una brida de 2 a 6” según el diseño y tubería de PVC hidráulico.


